GABO MONTNAX

CABO MONTNAX XLPE/ST2 0,6/1KV-AL | NORMA:

v

Os Cabos MONTNAX-AL sao utilizados em circuitos de alimentacao e distribuicao de energia elétrica em
tensdes de até 1kV. Sdo projetados para instalacdes fixas, podem ser instalados ao ar livre, embutidos em dutos
formados nas estruturas dos prédios, em calhas, bandejas, prateleiras ou diretamente enterrados em

ABNT NBR 7281

estabelecimentos industriais. Os cabos, devem ser instalados em conformidade a norma ABNT NBR 5410.

DESCRIGAD

Formacdo: Condutores formados por fios de aluminio, liga 1350, encordoamento classe 2 conforme

NBR-NM-280 e IEC 60228, isolados em XLPE atendendo a NBR-6251, cobertura de PVC - ST2.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALS

Secdo nominal do
condutor (mm?)

16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

Os valores ndo mencionados a tolerancia devem ser considerados nominais. Esse documento é propriedade da Amphenol Broadband Solutions. Este contetido ndo pode ser copiado ou distribuido a terceiros.
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Diametro nominal do
condutor (mm)

3,80
4,80
6,00
7,10
8,30
9,90
11,80
13,20
14,80
16,30
18,50
20,50
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Espessura nominal de
isolagao (mm)

0,70
0,70
0,90
0,90
1,00
1,10
1,10
1,20
1,40
1,60
1,70
1,80

Espessura nominal
de cobertura (mm)

1,00
1,00
1,10
1,10
1,20
1,30
1,30
1,40
1,50
1,50
1,60
1,70

Diametro nominal de
Cobertura (mm)

7,20
8,20
9,80
10,80
12,50
14,20
16,50
18,20
20,40
22,60
24,40
27,30
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CARACTERISTICAS ELETRICAS

Caracteristica
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Resisténcia elétrica

maxima do condutor 3,08 1,91 1,20 0,87 0,64 0,44 0,32 0,25 0,21 0,16 0,13 0,10
a 20°C (Q/km)
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Os valores ndo mencionados a tolerancia devem ser considerados nominais. Esse documento é propriedade da Amphenol Broadband Solutions. Este conteuido nao pode ser copiado ou distribuido a terceiros.
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