
cabos multiplexados
duplex - triplex - quadruplex 0,6/1 kV
Os cabos multiplexados auto-sustentados da Amphenol são indicados às instalações de redes 
aéreas de distribuição secundária e entrada de serviços.

Condutores fase formados por fios de Alumínio Têmpera H19 - Encordoamento classe 2 - 
Compactado, isolados com polietileno (PE) ou termo fixo (XLPE), identificação  de acordo com a 
NBR 8182, Condutor Neutro de Alumínio Nu (CA) ou isolado nas cores Azul ou Preto.

características dimensionais

Seção 
Fase

(mm²)
Modelo Número 

de Fios

Diâmetro
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Seção 
Neutro 
(mm²)

10 7 4,05 1,2 6,45 10 10,61x10 + 10mm² (neutro nu)
16 7 4,7 1,2 7,1 16 12,41x16 + 16mm² (neutro nu)
25 7 5,95 1,4 8,75 25 151x25 + 25mm² (neutro nu)
35 7 6,9 1,6 10,1 35 17,91x35 + 35mm² (neutro nu)
50 7 8,2 1,6 11,4 50 20,61x50 + 50mm² (neutro nu)
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cabos multiplexados
duplex - triplex - quadruplex 0,6/1 kV
Os cabos multiplexados auto-sustentados da Amphenol são indicados às instalações de redes 
aéreas de distribuição secundária e entrada de serviços.

Condutores fase formados por fios de Alumínio Têmpera H19 - Encordoamento classe 2 - 
Compactado, isolados com polietileno (PE) ou termo fixo (XLPE), identificação  de acordo com a 
NBR 8182, Condutor Neutro de Alumínio Nu (CA) ou isolado nas cores Azul ou Preto.
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10 7 4,05 1,2 6,45 10 142x10 + 10mm² (neutro nu)
16 7 4,7 1,2 7,1 16 15,82x16 + 16mm² (neutro nu)
25 7 5,95 1,4 8,75 25 19,22x25 + 25mm² (neutro nu)
35 7 6,9 1,6 10,1 35 22,12x35 + 35mm² (neutro nu)
50 7 8,2 1,6 11,4 50 24,62x50 + 50mm² (neutro nu)
70 19 9,75 1,8 13,35 70 28,92x70 + 70mm² (neutro nu)
95 19 11,3 2 15,3 95 33,32x95 + 95mm² (neutro nu)
120 19 13 2 17 120 36,32x120 + 120mm² (neutro nu)
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10 7 4,05 1,2 6,45 10 15,83x10 + 10mm² (neutro nu)
16 7 4,7 1,2 7,1 16 17,63x16 + 16mm² (neutro nu)
25 7 5,95 1,4 8,75 25 21,23x25 + 25mm² (neutro nu)
35 7 6,9 1,6 10,1 35 24,93x35 + 35mm² (neutro nu)
50 7 8,2 1,6 11,4 50 27,83x50 + 50mm² (neutro nu)
70 19 9,75 1,8 13,35 70 33,13x70 + 70mm² (neutro nu)
95 19 11,3 2 15,3 95 37,73x95 + 95mm² (neutro nu)
120 19 13 2 17 120 40,93x120 + 120mm² (neutro nu)
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CARACTERÍSTICA ELÉTRICA:

Área do Condutor
Resistência elétrica máxima 
do condutor a 20°C(Ω/km)

10mm² 3,08

16mm² 1,91

25mm² 1,2

35mm² 0,868

50mm² 0,641

75mm² 0,508

90mm² 0,358

120mm² 0,266


