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\ CABO DE INSTRUMENTACAO COM BLINDAGEM COLETIVA
E TRANCA DE COBRE ESTANHADO

1
‘é Os cabos Montsinal sédo indicados para uso em toecwie controle e

sinalizacao eletrOnica, equipamentos e automacjwatessos em geral
para tensdes até 300 V.

Imagem Ilustrativa

DESCRICAO

Formacéo: Condutores formados por fios de cobre eletroliti€émmpera mole, sem
revestimento, encordoamento classe 2 conforme NBR2BO, isolados
com composto de PVC, ou PE atendendo a NBR-6251¢caras, preto e
branco para pares e preto, branco e vermelho @arast identificacdo dos
pares/ternas atraves de numeracao sequencialldamf® N, as veias sao
torcidas formando os pares/ternas com passos ddoacom a NBR-
10300, separados por fita ndo higroscopica, conditeno de fios de
cobre estanhado, blindagem de fita aluminio/p@réstrmando o nucleo,
sobre 0 nucleo é aplicada uma blindagem com trdecfios de cobre
estanhado com cobertura minima de 65%, revestineaésno em PVC,
com condutor de comunicacdo (opcional) de fios dere estanhado,
isolado com composto de PVC azul localizado noeuidb cabo.

Norma aplicavel: ABNT NBR 10300.

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS

; n Espessura da isolacdo (mm)
Temperatura de | Secdo nominal do| Quantidade de Nur(r;eerfci)ol;unn(;mo Espessura
operacao (°C) condutor (mm?) pares ou ternas . minima de Espessura nominal
isolacao

0,50
0,75

0,35 0,40

70 1,00 0la?24 07

1,50
2,50 0,50 0,60

)

Os valores quando nao mencionados devem ser considerados nominais. Este documento é Amphenol TFC do Brasil Ltda.
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revelado a terceiros sem autorizagdo expressa.

COPIA NAO CONTROLADA.

Especificacao sujeita a alteracdo sem aviso prévio.



Amphenol

FORMACAO

Identificacdo dos pares/ternas das veias

Descritivo Técnico

Cores
Veia A Veia B Veia C
Preta Branca Vermelha

CARACTERISTICAS ELETRICAS
Caracteristica elétrica Area do condutor

0,50 mm? | 0,75mm? | 1,00 mm? | 1,50 mm?2 | 2,50 mm?
Resisténcia elétrica maxima do condutor a 20@Brt) 36,00 24,50 18,10 12,10 7,41
Capacitancia muatua para isolagdo em PVC (nF/m) 200,00
Capacitancia muatua para isolagdo em PE exceto [laee?

75,00

(nF/m)
Capacitancia mutua para isolacdo em PE 1 e 2 pares 115,00

(nF/m)

OBSERVACOES

Para cabos com outras configuracdes, consultar:

vendas@amphenol-tfc.com.br
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