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DESCRIÇÃO  
  
Formação: 
 
 
 
 
 
 
Norma aplicável: 
 

Conjunto constituído por condutores de cobre estanhado, com isolação 
em termoplástico, reunidos no mínimo em 10 pares, núcleo seco 
enfaixado por fitas de material não higroscópico e envolvido por uma 
ou mais fitas de alumínio ou poliéster aluminizado e, sob estas, 
contendo fios de cobre estanhado em contato com as fitas de alumínio, 
protegido por um revestimento em termoplástico. 
 
Resolução 300 da ANATEL. 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS  
    

Diâmetro nominal do 
condutor (mm) 

Quantidade 
de pares 

Espessura do 
revestimento externo 

(mm) 
Diâmetro 

externo máximo 
(mm) 

Massa líquida 
nominal (kg/km) 

Comprimento 
nominal (m) 

Média 
mínima 

Mínimo 
absoluto 

0,40 

10 
1,20 1,00 

9,50 85 

1.000 

20 11,50 135 
30 1,30 1,00 13,50 185 
50 

1,40 1,10 
16,00 280 

75 18,50 385 
100 20,50 490 
200 2,00 1,60 28,50 950 500 

0,50 

10 
1,20 1,00 

10,00 105 

1.000 

20 12,50 170 
30 1,30 1,00 14,50 240 
50 

1,40 1,10 
17,50 365 

75 20,50 510 
100 22,50 655 
200 2,00 1,60 31,00 1.280 500 

 
 

CABO TELEFÔNICO CI  
 

Os cabos telefônicos CI da AMPHENOL são indicados para uso em 
instalações internas de centrais telefônicas, edifícios comerciais, 
industriais, residenciais e conexões em equipamentos telefônicos. 



 

 

 
FORMAÇÃO  

 
Descrição: 
 
I - para cabos de 10 ou 20 pares o núcleo deve ser de formação concêntrica ou aleatória. 
II - para cabos de 30 pares o núcleo deve ser de formação concêntrica e com as coroas encordoadas  
no mesmo sentido. 
III - para cabos de 50 pares o núcleo deve ser constituído por 4 subgrupos, sendo 2 de 12 pares e 2  
de 13 pares. Estes subgrupos devem ser de formação concêntrica ou aleatória. 
IV - para cabos acima de 50 pares até 200 pares, inclusive, o núcleo deve ser constituído por grupos  
de 25 pares, cada grupo deve ser de formação concêntrica ou aleatória. 
 
Cor dos pares: 
 

Par Coloração 
01 Branco x Azul 
02 Branco x Laranja 
03 Branco x Verde 
04 Branco x Marrom 
05 Branco x Cinza 
06 Vermelho x Azul 
07 Vermelho x Laranja 
08 Vermelho x Verde 
09 Vermelho x Marrom 
10 Vermelho x Cinza 
11 Preto x Azul 
12 Preto x Laranja 
13 Preto x Verde 
14 Preto x Marrom 
15 Preto x Cinza 
16 Amarelo x Azul 
17 Amarelo x Laranja 
18 Amarelo x Verde 
19 Amarelo x Marrom 
20 Amarelo x Cinza 
21 Violeta x Azul 
22 Violeta x Laranja 
23 Violeta x Verde 
24 Violeta x Marrom 
25 Violeta x Cinza 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Formação de amarração das unidades 
 

Número do grupo Cores de amarração dos grupos Sequência de pares nos grupos 
25 

01 Branco – Azul 1 a 25 
02 Branco – Laranja 26 a 50 
03 Branco – Verde 51 a 75 
04 Branco – Marrom 76 a 100 
05 Branco – Cinza 101 a 125 
06 Vermelho  – Azul 126 a 150 
07 Vermelho  – Laranja 151 a 175 
08 Vermelho  – Verde 176 a 200 

 
Formação dos cabos  - Concêntricos 

 
Formação dos cabos  - Grupos Básicos 
 

 



 

 

 
Formação dos cabos  - Cabos Múltiplos 
 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS  

 
Característica elétrica CI-40 CI-50 
Resistência elétrica máxima no condutor a 20ºC (Ω/km) 153,00 97,8 
Desequilíbrio resistivo máximo (%) 7,00 
Capacitância mútua média máxima (nF/km) 70,00 
Desequilíbrio capacitivo par-par (pF/km) 

Média quadrática máxima 
Máximo individual 

 
45,30 

181,00 
Desequilíbrio capacitivo par-terra (pF/km) 

Média máxima 
Máximo individual 

 
574,00 

2.625,00 
Atenuação de transmissão máxima (dB/km)  

150 kHz 
1024 kHz             

 
13,80 
31,90 

 
12,00 
30,50 

Atenuação de paradiafonia mínima (dB/km)  
150 kHz 

1024 kHz             

 
53,00 
40,00 

Resíduo de telediafonia (dB/km) 
150 kHz Média quadrática mínima. 

Mínimo individual 
1024 kHz Média quadrática mínima. 

Mínimo individual 

 
68,00 
58,00 
52,00 
35,00 

Resistência de isolamento mínima (MΩ.km) 1.5000,00 
Teste de alta-tensão (Vdc/ 3 seg) 2.800,00 

 
 



 

 

 
OBSERVAÇÕES 
 
Os cabos Amphenol possuem certificação da ANATEL. 
Número de homologação da ANATEL: 0867-02-0265 

 Para cabos com outras configurações, consultar: 
 vendas@amphenol-tfc.com.br 
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