
 

 

 

 
         Imagem Ilustrativa 

DESCRIÇÃO  
  
Formação: 
 
 
 
Norma aplicável: 

Condutores formados por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, sem 
revestimento, encordoamento classe 2 ou 5 conforme NBR-NM-280, 
isolados com composto de PVC. 
 
NBR-NM-247-3. 
 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉTRICAS  
 
Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral. 
Encordoamento classe 2 conforme NBR-NM-280. 
 

Seção 
nominal do 
condutor 

(mm²) 

Número 
mínimo de 

fios no 
condutor 

Resistência elétrica 
máxima do 

condutor a 20ºC 
(Ω/km) 

Resistência de 
isolamento 

mínima a 20ºC 

(MΩ.km) 

Espessura 
da isolação 

(mm) 

Diâmetro externo 

Limite 
inferior (mm) 

Limite 
superior (mm) 

0,50 

7 

36,00 70,70 

0,60 

2,10 2,50 

0,75 24,50 65,20 2,20 2,70 

1,00 18,10 55,70 2,40 2,80 

1,50 12,10 54,30 0,70 2,70 3,30 

2,50 7,41 50,10 

0,80 

3,30 4,00 

4,00 4,61 41,70 3,80 4,60 

6,00 3,08 35,30 4,30 5,20 

10,00 1,83 34,00 
1,00 

5,60 6,70 

16,00 1,15 28,40 6,40 7,80 

 
 

CABO MONTPLAST 450/750V.  
 

Os cabos MONTPLAST são indicados para uso na construção civil, ligação 
de aparelhos eletrodomésticos, ferramentas e equipamentos elétricos em 
geral que requerem cabos de grande flexibilidade e resistência à 
propagação de chamas. 



 

 

 
Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral. 
Encordoamento classe 5 conforme NBR-NM-280. 
 

Seção 
nominal do 
condutor 

(mm²) 

Diâmetro 
máximo dos 

fios no 
condutor (mm) 

Resistência 
elétrica máxima 
do condutor a 
20ºC (Ω/km) 

Resistência de 
isolamento 

mínima a 20ºC 

(MΩ.km) 

Espessura 
da isolação 

(mm) 

Diâmetro externo 

Limite 
inferior (mm) 

Limite 
superior (mm) 

0,50 

0,21 

39,00 65,60 

0,60 

2,10 2,50 

0,75 26,00 59,30 2,20 2,70 

1,00 19,50 61,90 2,40 2,80 

1,50 
0,26 

13,30 50,40 0,70 2,80 3,40 

2,50 7,98 45,40 

0,80 

3,40 4,10 

4,00 
0,31 

4,95 35,30 3,90 4,80 

6,00 3,30 30,20 4,40 5,30 

10,00 

0,41 

1,91 28,20 
1,00 

5,70 6,80 

16,00 1,21 23,20 6,70 8,10 

25,00 0,78 22,20 
1,20 

8,40 10,20 

35,00 0,55 19,20 9,70 11,70 

50,00 0,39 18,60 
1,40 

11,50 13,90 

70,00 

0,51 

0,27 
16,10 

13,20 16,00 

95,00 0,21 
1,60 

15,10 18,20 

120,00 0,16 
14,60 

16,70 20,20 

150,00 0,13 1,80 18,60 22,50 

 
OBSERVAÇÕES 
 

Os cabos Amphenol possuem certificação do INMETRO. 
Certificados: 09/UL-BRAG-0001 e 09/UL-BRAG-0002. 
Para cabos com outras configurações, consultar: 
vendas@amphenol-tfc.com.br 
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